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CSNEN 62305 Ochrana pfed bleskem - ‘ !
soubor ceskych technickych norem i¢|

Cislo normy

Nazev

CSN EN 62305-1

Obecné principy

CSN EN 62305-2

Rizeni rizika

CSN EN 62305-3

Hmotné Skody na stavbach a nebezpeci zivota

CSN EN 62305-4

Elektrické a elektronické systémy ve stavbach

CSN EN 62305-5

InZenyrské sité
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CSN EN 62305 Ochrana pied bleskem

-

¢asovy harmonogram

Norma FDIS IS National DOW
62305-1 2005-08 2006-02 2006-11 2009-02
62305-2 2005-08 2006-02 2006-11 2009-11
62305-3 2005-08 2006-02 2006-11 2009-02
62305-4 2005-08 2006-02 2006-11 2009-02
62305-5 2006-12 2007-04 2008-01 2010-04
FDIS: kone¢ny navrh mezinarodni normy

IS: mezinarodni norma

National: narodni norma

DOW: nejzazsi termin zruseni narodnich norem, které jsou v rozporu s evropskymi normami
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CSN EN 62305 - 1

Obecné principy
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Terminy a definice =

Zona ochrany pred bleskem LPZ (lightning protection zone)
z6na, ve které je definovano elektromagnetické prostredi

Hladina ochrany pred bleskem LPL (lightning protection level)

Cislo vztazené k souboru hodnot parametri bleskového proudu, odpovidajici
pravdépodobnosti, ze prislusné maximalni a minimalni navrhové hodnoty
nebudou u blesk( vyskytujicich se v pfirodé prekroceny

Systém ochrany pred bleskem LPS (lightning protection system)
kompletni systém pouzivany pro snizeni hmotnych skod zplsobenych tdery
blesku do stavby;

Vnéjsi systém ochrany pred bleskem (hromosvod)

(external lightning protection system)

cast LPS, ktera se sklada z jimaci soustavy, soustavy svodl a uzemnovaci
Soustavy
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Terminy a definice @\

Vnitini systém ochrany pred bleskem (internal lightning protection system)
¢ast LPS, ktera se sklada z ekvipotencialniho pospojovani proti blesku a/nebo
elektrické izolace vnéjsiho LPS

Ekvipotencialni pospojovani proti blesku (vyrovnani potencialt pfi pisobeni

blesku) (lightning equipotential bonding)

pripojeni k LPS oddélenych kovovych prvki pfimym vodivym spojenim nebo

pres prepét'ové ochranné zarizeni pro snizeni rozdilii potenciall zpiisobenych
bleskovym proudem

Systém ochrany pied LEMP LPM (LEMP protection system)

kompletni systém ochrannych opatieni uvniti budovy pred LEMP. Systém chrani
nejen pred rusivymi veli¢inami, ale také pred vyzafovanym elektromagnetickym
polem;

Systém ochrannych opatreni proti LEMP (LEMP protection measures system)
kompletni systém ochrannych opatieni pro vnitini systém ochrany proti LEMP
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CSN EN 62305 - 1 Obecné principy
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LPL trida LPS
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CSN EN 62305 - 1 Obecné principy
priibéhy bleskovych proud( @

blesk’ovy Qroud bleskovy proud bleskovy proud
prvniho vyboje dlouhého vyboje nasledujicich vyboja
400A 0.5s 50 kA 0.25/100 ps
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CSN EN 62305 — 1 Obecné principy
Zakladni kritéria pro ochranu staveb a inzenyrskych siti @

Hladina maximalni hodnoty minimalni hodnoty

ochrany parametri bleskového proudu parametri bleskového proudu
maximalni pravdébodobnost, | minimalni pravdépodobnost
vrcholova ze skutecny blesk.  |vrcholova ze skutecny blesk.
hodnota proud je mensi nez |hodnota proud je vétsi nez

LPL blesk. proudu |maximalni vrcholova |blesk. proudu | minimalni vrcholova
odnota blesk. proudu hodnota blesk. proudu

T eow| mw o [ o

0 skl s Jska | o pom
ﬂ- 100kA |  97% [10kA | 91%  5m

100 kA 97% 16 kA 84 % 60 m
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Pohled na zkusebni generator DEHN
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Laboratof DEHN + SOHNE: 200 kA 10/350 ps
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CSN EN 50164 zkousky materialii pro jimaci soustavu @

CSN EN 50164, ¢ast 1a 2.

M spiichodem t&chto predpisti doslo ke zvySeni narokti na floustku pozinkovani, Zarové
pozinkovanych ocelovych prvkl pro uzemriovaci systémy. Zavadéji do praxe testy
spojovacich prvku pomoci razové viny bleskového proudu.

Tab.4.5.

M viéto tabulce nalezneme dvé zkusebni fidy, oznacené pismeny H* a N

TridaH
W sepouziva pro spojovaci prvky jimacich soustav a zahrnuje i razové impulsy o amplitudé

100 kA (10/350 ps),které se provadéji po desetidenni pfitomnosti zkouSeného prvku v solné
komore.

TridaN
M méné naroéna zkouska pro tfidu ,N“ se provadi za stejnych podminek, ale femi impulsy o
amplitudé pouze 50 KA.
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CSN EN 50164 zkousky materiald pro jimaci soustavu

|
=

Overview on tested components according to EN 50164-1

Classification H (100 kA) / N (50 kA)

Product Part No. Material  Classifi- Product Part No. Material  Classifi- Product Part No.  Material  Classifi-
Testunit  cation Test unit  cation Test unit  cation
MV-Terminal 390050 StAZn H 1AV Terminal 391 061 Al ] K5 Connector 302000 StAZn H
StiZn Al H Al Two-part unit Al H
St5t H Stitfn Stst H
IV Terminal 390 060 Al H
MV Terminal 390051 StAIn N StitZn KS Connector 302007  St5t H
Al Al H Two-part unit Cu H
St5t N IV Terminal 392069 Al N Cu
S5t St5t H
MV Terminal 3890059 Sthin N Cu H KS Connector 302010 SthZn H
St5t Al H Two-part unit Al H
St5t H WMAXI MV Terminal 308041 SttZn H n StSt H
Cu H StitZn Al H
KS Connector 301009  SthZn N
MV Terminal 390057 S5t H WMAXI MV Terminal 308040 SttZn H St5t Al N
Cu Cu H Sthara StSt H 5tSt N
Cu N
MV Terminal 391050 StAZn N MY Terminal 390250  SthZn N
StitZn Al H StitZn Al N K5 Connector 301019 StiZn N
St5t H Stit Al N
MMV Terminal 390257 Cu H St5t N
MV Terminal 391051 SthIn N Cu Cu H
Al Al H
5t5t N MY Terminal 390259 SttZn il K5 Connector 300002  SthZn N
St5t Al H SHHZn Al N
MV Terminal 391059 StAIn H St5t N
Al H Cu H K5 Connector 300017 Stst H
oot " o ru "
ﬁ © 2007 DEHN + SOHNE / protected by ISO 16016
7 L]
[ ]
Laboratorni pokus na plechu
Géinky Zoein]
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elle: TU limenau, Institut fir Elektrische Energie- und Hochspannungstec hni
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Ucinek razového proudu (50 kA)
Ihned nasledoval

dlouhodoby proud (200 A/ 500 ms)
TIous"E’ka plechu 2 mm
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Zn-5t

L@ i i i 3 50mm

Ug¢inek rézového proudu (50 kA)
Ihned nasledoval
Dlouhodoby proud (200 A / 500 ms)
Tloustka plechu 0,8 mm
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Srovnanizkusebnich vin S orin

T
100 kA- tvar viny us 10/350 8/80

i max. kA 10 100

leas | s0 | 10
i 80 kA-
W/R J/Q o

20 k.

| 80us 200ps 350pus 600ps 800ps 1000 ps
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Maximalni hodnoty parametru blesku v zavislostina LPL @

prvni kratky vyboj blesku

parametry proudu oznaceni | jednotka | Il 1] [\
vrcholova hodnota proudu I kA 200 150 100
naboj kratkého vyboje Ot © 100 75 50
specificka energie W/R MJ/Q 10 56 2,5
Casové parametr T, slus 10/350

parametry proudu oznaéeni | jednotka | Il ] \'}
vrcholova hodnota proudu I kA 50 37,5 25
stfedni strmost di/dt kA/us 200 150 100
parametry Casu T/ Js/ys 0,25/100

dlouhy vyboj blesk

parametry proudu oznaceni | jednotka | ] Il [\
naboj dlouhého vyboje Qdlouny © 200 150 100
iarametri casu Tdk,uhvi S 0,5

parametry proudu oznaceni | jednotka I ] Ml v
naboj vyboje Quinoje C 300 225 150

podle: CSNEN 62305-1
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CSN EN 62305 - 2

Rizeni rizika

‘. © 2007 DEHN + SOHNE / protected by 1SO 16016




Skody a ztraty na stavbach podle rGiznych mist Gideru blesku @

Misto ideru Priklad Pfic¢ina Typ Typ ztraty
poskozeni poskozeni
Stavba {% D1 L1, L4?
n S1 D2 L1,L2, L3, L4
D3 L1, L2, L4
V blizkosti stavby To O
| | 4 S2 D3 L1, 12, L4
InZenyrska sit - D1 L1,L4
pfipojena ke stavbé s3 D2 L1,L2, L3, L4
D3 L1', L2, L4
i T
V blizkosti
inzenyrské sité 5 sS4 D3 L1, L2, L4
" v pfipadé nemocnic a staveb s nebezpe&im vybuchu
v pfipadé zemédélskych staveb (ztrata zvitat)

CSN EN 62305 - 2 Rizeni rizika
Metodika stanoveni rizika =
Hodnoty pfipustného rizika Rt
typ ztrat Rt | vyznam
R=N, P, L,
L, 105 | roéni ztraty
‘ zranéni nebo smrt osob lidského Zivota
L, 102 | roéni vypadky
R<RT ‘ vypadky sluzeb sluzeb
L, 103 | roéni ztraty
ztrata nenahraditelnych kulturnich paméatek kulturnich pamatek
L, Zjisténé vlastnikem
i hospodarské ztraty nebo projektantem
GSN EN 62305-2

" ©2007 DEHN + SOHNE / protected by ISO 16016 25.10.02/ 2964
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CSN EN 62305-3
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(v;SN EN 62305 - 3 Hmotné Skody na stavbach a nebezpedizivota ‘
Uvod oo

CSN 62305 &ast 3 se zabyva navrhem vnéjsi ochrany pied bleskem (hromosvodem).
Systém ochrany pred bleskem (LPS) se sklada z vnéjsi a vnitini ochrany. Vnéjsi
ochrana by méla chranit objekt pfed pozarem nebo mechanickymi uéinky
bleskového proudu a také osoby nachazejici se uvniti nebo vedle objektu, pred
zranénim nebo smrti v disledku prichodu bleskového proudu.

Hromosvod - protipozarni ochrana budov

Funkce vnéjSi ochrany- hromosvodu jsou tyto:
* zachyceni pfimého uderu blesku do objektu jimaci soustavou;
* bezpecné svedeni bleskového proudu do uzemnovaci soustavy systémem svodlii;
* rozvedeni bleskového proudu v zemi uzemnovaci soustavou.

/) U\ ©2007 DEHN + SGHNE / protected by 1SO 16016




CSN EN 62305 - 3 Hmotné $kody na stavbach a nebezpedéizivota
Vnéjsi systém ochrany pred bleskem @\

Jimaci soustava

Hlavni ulohou jimaci soustavy v systému LPS by mélo byt ochranit zadané prostory
objektu pred primym uderem blesku. Jimaci soustava by méla byt projektovana tak,
aby zabranila nekontrolovatelnym udertim blesku do chranéného objektu. V§echny
vodivé konstrukce, které jsou soucasti vnitfni ochrany pred bleskem, stresni
nadstavby, inmatizaéni jednotky (véetné véech jejich pFivodl‘]) by nemély b)’lt
zavie€enim dilCich bleskovych proudu do chraneneho objektu a osazenim svodicd
bleskovych proudti na kazdé vedeni, které vstupuje do objektu. Spravnym
dimenzovanim jimaci soustavy budou kontrolované snizeny ucinky bleskového
proudu pfi tderu blesku do objektu. .

€360
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CSN EN 62305 - 3 Hmotné $kody na stavbach a nebezpeéizivota ‘
VnéjSi systém ochrany pred bleskem @\

Jimaci soustava mize byt sestavena z nasledujicich komponentu, které mohou byt
spolu vzajemné kombinovany:

* jimaci tyce;

* zavésena lana a draty (jimaci vodice);

* mfizové soustavy.
Pri stanoveni polohy jimaci v systému LPS musi byt vénovana pozornost ochrané
rohd a hran chranéného objektu. Toto plati predevsim pro jimaci soustavu na

plochych stiechach a hornich dilech fasad. Jimace by mély byt umistény na rozich a
hranach objektu.

Pro navrh jimaci soustavy mohou byt pouzity tfi metody:
* metoda valici se koule (€lenité objekty);
* mfizové soustavy (ploché strechy);
* metoda ochranného uhlu.

13
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CSNEN 625305 - 3

Pfipustné metody navrhu jimaci soustavy =
tiida  |"oorer metoda ochranného uhlu o.° oka miizovd
LPS koule soustavy W|
r a °80
- (m)
S
MEANNSN
I 20 50 NS 5x5
m ‘\% \>~‘
I 30 % ~ 10x 10
. N e ~e
m | 4 | n L L W | M1 15x15
0
IV 60 0 2 10 20 30 40 50h1 ) 60 20X 20
h,: vyska jimaci soustavy od povrchu r
r: polomér valici se koule h o \ :
a : ochranny Ghel ! e ochranny prostor
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CSN EN 62305 - 3 Hmotné $kody na stavbach a nebezpeéizivota @
Vnéjsi systém ochrany pfed bleskem

jimaci soustava

‘a' ‘@. g{_‘ '\s © 2007 DEHN + SOHNE / protected by 1SO 16016
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CSN EN 62305 - 3 Hmotné $kody na stavbach a nebezpedéizivota ‘
VnéjsSi systém ochrany pred bleskem ‘

rozmér mrize w

10x 10 m
45m [ 15x15m
IV | 60m |20 x20 m

» © 2007 DEHN + SOHNE / protected by ISO 16016 09.09.03 / 660

CSN EN 62305 - 3 Hmotné $kody na stavbach a nebezpedéizivota ‘
VnéjsSi systém ochrany pred bleskem (pro vysoké budovy > 60 m) @‘

rozmeér mrize w

//_’\
7 valici se

koule

soustava {
svodu
|~ N
~ | ) 24 ~

uzemnovaci

SYStém | \&( s O S ‘6‘@0\“

> U ©2007 DEHN + SGHNE / protected by ISO 16016 09.09.03 / 660_a




LPZ definované pomociLPS (IEC 62305-3)

dostatecnavzdalenost 5‘

® spoout], i :
7 LPZ 1 Lk
r 7 1 %4
S4 sl s r S2
A > P ‘;
o'.. > -:. = :- "’0
0d 4 3 ‘e
P LPZ 0s |3 { B4 ...,
d 0
@/ SPD O | S
Ekvipotencialni pospojovani proti blesku SPD 1 Stavba $1 l?def do stavby
proti blesku pomoci SPD Typ 1 2 Jimaci soustava S2 Uder v blizkosti stavby
LPZ Zéna ochrany pred bleskem 3 Soustava svodu $3 Uder do inzenyrské sité pripojené ke stavbé
SPD Piepétové ochranné zafizeni 4 Uzemniovaci soustava S4 Uder v blizkosti inzenyrské sité
' Polomér valici se koule 5 Vstupujici inzenyrské sité pfipojené ke stavhé

s Dostatecna vzdalenost proti nebezneénému iiskieni

LPZ definované pomociochrannych opatieni proti LEMP

|
(IEC 62305-4) oo
N LPZ 0 \ }

/@ SPD 0g/1

L O L O
Al ! p ,&

jt 1 ©®
r :':E 30000000080000060006: dsg “"
> L|SPDE| -
: : LPZ 2 8 I 172 e
a2 | ' B {20 B

'|T|SPD 0a/1

B L JEkvipotencialni pospojovani proti blesku SPD 1 Stavba (LPZ 1) $1 Uder do stavby
proti blesku pomoci SPD - Typ 1/ Typ 2 2 Jimaci soustava $2 Uder v blizkosti stavby
LPZ Zéna ochrany pfed bleskem 3 Soustava svodii $3 Uder do inzenyrské sité pripojené ke stavbé
SPD Prepét'ové ochranné zafizeni 4 Uzemitovaci soustava S4 Uder v blizkosti inzenyrské sité
r  Polomér valici se koule 5 Mistnost (stinéni LPZ 2) pfipojené ke stavbé

d; Bezpecny odstup 6 Vstupujici inZzenyrské sité




CSN EN 62305-3: piiloha E: smérnice pro navrh, instalaci, udrsbu a revizi hromosvodu ‘
ochranny prostor vytvoreny mezi dvémi paralelnimi vodorovnymi
jimacimi soustavami nebo dvéma jimaci (r>h,) @‘

r polomér valici se koule

d)?
p=r- r- ? P 20 cm 1
hy
chranény y
objekt
P = pravés valici se koule :’E:l
I = polomér valici se koule SR X e
d = vzdalenost mezi dvéma paralelnimi ) d .
vodorovnymi jimacimi soustavami o o
nebo dvéma jimagi vypocet v kratkém katalogu CZ
DEHNiso-Combi-System (DS 123)
F © 2007 DEHN + SOHNE / protected by ISO 16016 16.07.04 / S2953_a

Postup navrhu jimac¢e DEHNiso Combi

1. Krok
2. Krok
3. Krok
4. Krok

|
=

vypocet dostatecné vzdalenosti
pro nejvyssi bod chranéné nadstavby s

stanoveni vzdalenostid = 2. s + x
tj. seéteni dostate¢né vzdalenosti na kazdé strané a Sirku nadstavby

stanoveni pravésu p
t.j. z tabulky pro zatfidéni stavby LPS laz IV a pro d

stanoveni vysky jimaée h=p +y + 0,2
tj. secteni pravésu p, vySky y a doporucené vzdalenosti koule od predmétu 20 cm.

" ©2007 DEHN + SGHNE / protected by I1SO 16016




Oddaleny hromosvod - DEHNiso Combi
sada DEHNiso Combi s lanem (S = 50 mm?) @

priveés lana > 100 mm

stozar s jimacem,

uhelnikem a vyloznikem
4 x ohj.¢€. 105 455 1

71—5 = >s
‘\‘" A
S / Q&
s / = S
£ © L
~| %
<t| © Y
£ rd
«— vzdalenost <10 m —
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Ochrana kovové atiky, kdyz nema dostate¢nou tloustku materialu
(boéni pohled) @

r polomér
valicise koule

— jimaci soustava

b

‘ﬁ. ‘@. $4 % © 2007 DEHN + SOHNE / protected by ISO 16016

15.07.04 / S3459

CSN EN 62305 - 3 Hmotné $kody na stavbach a nebezpeéizivota
Vnéjsi systém ochrany pred bleskem @
jimaci soustava na kovové strese

valici se koule s radiemr

dle tfidy ochrany pred bleskem
pomocny

jimaé

Kovova strecha s dodateénym jimacim zafizenim,
W% které je se strechou vodivé spojeno
oo

© 2007 DEHN + SOHNE / protected by 1SO 16016
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Ochranny uhel
tvoreny samostatnou
jimaci tycCi

=

sahu blesku do ventilatoru
nebo jin ustavy nelze predem urcit, kudy
bude bleskovy proud “pokracovat” smérem do
uzemiovaci soustavy. Sipky naznaguji mozné
cesty. Ovéem pomér proudt muize byt i opacny
a vodi¢em ochranného pospojeni ventilatoru
pfipadné jeho napajecim kabelem muze pro-
tékat daleko vétsi proud, nez jimaci soustavou.

Ventilator umistény
na stfeSe, pfipojeny
na jimaci soustavu

a vybaveny pomoc-
nym jimacem.

Cast bleskového proudu protéka
vodi¢em pospojeni i napajecim
kabelem. Kovové potrubi tvori
rovnéz vodivou cestu.

&

Obrazek 1




CSN EN 62305 - 3 Hmotné $kody na stavbach a nebezpeéiZivota @

jimaci soustava soustava pro mensi elektricka zafizeni vné objektu

metoda ochranného uhlu

jiskristé vytvarirozdil potencialu

zavlecéenidiléich bleskovych
proudu do objektu

ﬂ @ /1 % © 2007 DEHN + SOHNE / protected by ISO 16016
RGO

Oddaleny hromosvod - DEHNiso Combi
Zajisténi tycového jimace v betonovém podstavci pomoci distanéni podpéry @

Pozn.: Tabulka ve zkraceném katalogu CZ 2007, str. 113
a(°) ochranny thel
h(m) vyska jimace

a(m) délkaochranného pasma distancnipodpéra

obj. ¢.: 106 120

jimaci ty¢ ze slitiny hliniku h e «délka distanéni
obj. €.: 104 100 (délky 1 m) / * podpéry je zavisla
. —, ./ nadostatetné
104 200 (délky 2 m) j ‘=§ vzdalenosti s (m)

104 300 (délky 3 m) _

/V:m betonovy podstavec

vé. podlozky z PVC

klimatizace

i

a

obj. €.: 102 340

Lit.: CSN EN 623053

'~.®' ‘@. @4;\% © 2007 DEHN + SOHNE / protected by ISO 16016




Stanice mobilnich operator(
princip navrhu svodu

=

za pomoci systému
DEHNiso Combi nutno dodrzet
dostatecnou vzdalenost
anténa
anténni stozar
!
S
an | =

vyrovnani potencialt

—
—

‘ﬁ. ‘@. a{_ '\i © 2007 DEHN + SOHNE / protected by ISO 16016

Jimaci ty¢ s vyloznikem - DEHNiso Combi

priklad uchyceni ke kominu @

jimaci ty€ napf. . ;

obj.€.: 103 230 : _— kovové vlozkovani

vyloznik * : v . kominu
obj.¢.: 106 120 '

rzak tyce pr
*délka vylozniku je zavisla na d d? tyce f. ° h ,  conejkratsi spojeni
dostateéné vzdalenosti, setellshielladEor = S Vyrovnanim potenciali

ginitel materialu k, =0,7 obj.¢.: 223 005 & -
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Jimaci ty¢ s vyloznikem - DEHNiso Combi

pfiklad uchycenina konstrukci satelitu

Lit.: Oberdsterreichischer Blitzschutz Linz

obj.c. 106 352

—

obj.¢. 106 180
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Oddaleny hromosvod - DEHNiso Combi ‘ ‘
sada DEHNiso Combi e

(G

(3
WS
-

1
Saah A =
: f)
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Oddaleny hromosvod - DEHNiso Combi ‘ !
sada DEHNiso Combi, volné stojici jimaci ty¢ iwi

jimaci ty€ napf.
ohj.¢.: 105 071

stozar GF-UP
obj.¢. 105 300 (3 m)
105 301 (4,7 m)

betonovy podstavec pro stozar

obj.¢. 102 010

(az 6 ks, do vysky 5,5 m)
wyloznik

obj.¢.: 106 120 (690 mm)

podlozka pod betonovy podstavec obj.¢. 102 050
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Jimaci soustava chranibudovy vyssi 60 m pred

bo&nimi ddery blesku (LPL ) =
LPLI
T 1 Jimaci soustava
. zboku objektu
16+m (20% z h) nad 0,8 h

oka miizové soustavy

Sx5m Jimaci soustava jen pfi riziku

vaznych skod napf.
h=80m elektrickych nebo
elektronickych zarizenich
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CSN EN 62305 - 3 Hmotné $kody na stavbach a nebezpeéizivota
Vnéjsi systém ochrany pred bleskem @

velikost ok mrizové
soustavy a radius(r)
valici se koule dle
tiidy ochrany pred
bleskem

jimaci soustava

postrannimvenkovnim plocham
stavby ve vysSce vétsi nez je
radius odpovidajici ,,valici se*
koule (dle tab.) , musi byt
zajisténa ochrana, napfiklad
metodou mfizové soustavy.

|

vyska
odpovidajici
tfidé ochrany ochranny thel odpovidajici tfidé

)
pred bleskem %/ ochrany pied bleskem

=

CSN EN 62305 -4

Elektrické a elektronické systémy
ve stavbach
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Parametry bleskového proudu

=

Parametr

spec. energie W/R (MJ/) A :
na’boj Q Impuls (AS) mn
nabol Q Langzeit (AS) m m-

efektivita - e . 98% T =987 0%

Lit.: CSN EN 62305-1:2002-11, Tab. 4

‘ﬁ. ‘@. ﬁ‘f ‘; © 2007 DEHN + SOHNE / protected by ISO 16016

Rozdéleni bleskového proudu =

6 100%

vnéjsi ochrana
pred bleskem

Informacni sit’

napajeci sit

Kovova potrubi

w zemnici soustava
w% © 2007 DEHN + SOHNE / protected by I1SO 16016




Indukéni vazba =

Datova
zas.
Napéjeci —— ( Datové
zés. i f rozvody

sit' nizkého napéti
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Maximalniindukované napéti v instalacnich smy¢kach @

max. indukované napéti

~ di
Us = Ku2 * (dt

Priklad
2 (di/dt) max. | rozméry Ug
//
. . 100 kA/us a = 10m
7 ds s = im | 500kV
k2 = 5000 KkA/us
k, = koeficient pfepoctu smycky

di/dt = strmost bleskového proudu

-
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Sekundarni u¢inek pusobenibleskového proudu -

maximalni indukované napétiv instalaénich smy¢kach @
max. indukované napéti
~ di
Uus = ku3 of e (dt)max.
Priklad

(di/dt) pax. | rozméry Ug

100kA/us |b = 3 mm

; - 600 V

= 10 m,
kus = 06 mekAus
k, = koeficient pfepoctu smycky

di/dt = strmost bleskového proudu

© 2007 DEHN + SOHNE / protected by ISO 16016

CSN EN 62305 - 4
Rozdélenibleskového proudu DEHNventil® TNC @‘
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DEHNventilM - koordinace

Koncov
>5m .,, >
zafizeni

=

Koncové
zafizeni

Koncové hez Koncové

zafizeni : “‘ zarizeni

Vybér svodice bleskovych proudli / kombinovaného
svodiedle jehopouziti

elektromér / hlavni rozvadéé podruznuzny rozvadec nap. misto

~

k= DEHNventil M TNC priklad =

1] s ‘g L

x | DVMTNC 255 rodinny dim see gill/é I;;c‘;tggtsor

s Obj.¢.951 300 Bez dalsich PR - -C.

- WWWWE .

o i i poti DEHNguard S Ve

DEHNbloc Maxi Neni potreba gua =

S Obj.¢.900 026 indukénost )-C. )-C.

= 15m

T SSSS Délka vodice DEHNguard S e

S DD webo DEHNbridge DGS 275 £.°|| NoM-Protector

5 0bj..900 222 DBR 35 Obj.¢.952 070 WL [Oh)5924 335
Obj.&.900 121 PSEEET
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CSNEN 62305 - 4

koordinace nasazeni svodi¢u bleskovych proudi a svodicu piepéti @

droj ruseni Prenosové cesty m

LPZ 1 LPZ 2 LPZ 3
=

2,5 kV
6KV I | 1,5 kV 1,5 kV
Napajeci sit’ nn 6 pfi pouziti Neni nutna

i : °
Zkusebni DV neninutna
vina10/350 ps 1,5k\

. o o Odolnostdef |mpu|
Metoda koordinace Délka kabelu / omezovaci mdukcnos drany

LPZ

= Koncove'
Rady svodici zafizeni |

Metoda koordinace

‘ Odolnost prot|

Informaéné-technicka —I_ _!

sit’ Zbytkové ruseni Zbytkové ruseni
ﬁ Q © 2007 DEHN + SOHNE / protected by ISO 16016

Koordlnacnl kody

Energeticka koordinace
prepét'ovych ochrannych zafizeni (SPD) @

Vstup: Zbytkové prepéti
Impulsni bleskovy proud  impulsni proud 8/20 us

10/350 us
Zbytkova prepéti
nekritickd pro koncové
Q Oaﬁzeni
230/400 V n_[

DEHNbloc®Maxi [l DEHNguarc® |l DEHNsafe s
© 2007 DEHN + SOHNE / protected by I1SO 16016

koncové
zafizeni




