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Zcela na za¢atku oboru ochrany pred bleskem jsou dvé velmi
dulezita jména:
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Divi§ predpokladal, ze nékolik set hrotu na koruné hromosvodu
bude vysavat elektfinu z mraka, a tim zabrani vybojum blesku.

Priméticky hromosvod pinil dle dnesnich znalosti blesku funkci
jimace se svody zakon¢enymi na zemnici soustave, tvorené
zakopanymi kovovymi kuzely.

Zelezna konstrukce na dievéném stozaru, ,machina Y
meteorologica“, byla 42 m vysoka a byla spojena retézy ‘.
s zeleznymi kuzely zakopanymi do zemé, byl to prvni uzémidemict |
hromosvod. |
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Benjamin Franklin, uznavany vynalezce hromosvodu, zastaval
zpocatku podobny nazor jako Prokop Divis, jak vyplyva z dopisu
obchodnikovi Collinsonovi r. 1749: ,,Na zakladé svych pokusu jsem
dospél k presvédceni, ze hroty mohou zajistit bezpe¢nost domd,
lodi, vézi, kostelll apod. pred udery blesku. Jestlize budou drevéné
nebo kovové koule umisténé na spici korouhvice, na ty€ich a
stozarech, nahrazeny zeleznou tyci 8 nebo 10 stop dlouhou,
zaostrenou v hrot, pozlacenou proti zreziveni a budou elektricky
ohen odvadét z mraku klidné, aniz by se mohl priblizit natolik, aby
uderil”.
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Benjamin Franklin, 1706 - 1790
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Je ironii, ze prvni hromosvod v ¢eskych
zemich instaloval Dr. Tadeas Klinkos (1734 -
1778) na zamku Nosticu avSak nebyl to
hromosvod dle Prokopa Divis nybrz
takzvaného Franklinova typu. Zajimavé je, ze
tento hromosvod byl proveden jiz sedm let
po instalaci prvniho hromosvodu na
kontinentalni Evropé. A¢ i v Mésisich
vesnicané protestovali, stacilo prvni léto a
dva udery hromu do zamku bez toho aby
doslo ke skodé a bylo po protestech.

[N e S

Doktor Tadeds Klinkos, anatom , chirarg o mseshY fiezik
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Pak jiz nastala v celé Rakouské monarchii masivni vystavba
hromosvodu, kterou odstartovala katastrofa ve mésté Brescia v
Italii. Zde v roce 1769 udefil do véze kostela San Nazaro a nasledny
pozar zapalil pracharnu a pri nasledné explosi zahynulo na 3000 lidi
a velka cast mesta byla zni¢ena.

Posléze cisarovna Marie Terezie narizuje vybavit vSechny
sklady munice v mocnarstvi ochranou pred bleskem.
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Neni bez zajimavosti, ze se tehdejsi projektanti ochrany pred
bleskem potykali s obdobnymi problémy jako se nyni setkavaiji
jejich soucasnici. Tak sii v roce 1778 Josef Stepling stézuje na

nedostatec¢nost podkladl pro vybudovani hromosvodu na
policském kostelu.

Ve stejném roce v zverejnil filozof a experimetalni fyzik G. CH.
Lichtenberg svou publikaci "Pravidla chovani pri blizké bource”. V
ni doporucoval jimaci tyce ze zeleza nebo médi s pozlacenymi
jimacimi spickami se svody, které maji byt vedeny do zemeé co
nejblize k urovni hladiny spodni vody, nebo do blizkosti néjakého
vodniho zdroje.
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J. A. H. Reimarus po té v r. 1794 vydal prvni "Predpisy pro hromosvody". V nich bylo napft.
uvedeno toto: chranit krov stfechy az po jeho konec, jakoz i na stfeSe se nachazejici
nastavby, kominy a vézi¢ky nebo altany a pokryt je kovovymi navzajem pospojovanymi
soucastmi tak, ze kdyz blesk udefri do jakéhokoliv z téchto mist, nalezne jistou cestu na
svody. Ty byly realizovany hlavné olovénymi pasy, které mély mit Sifku 3 - 6 coulu. Cela
cesta svodu méla byt jak jen to bylo mozné vedena shora doli témito pruhy olova nebo
médi. Tyto pasy byly spojovany jednoduchymi falci a u médéné varianty bylo doporu¢eno
tyto jednoduché falce nytovat nebo provést jako dvojité. Svody mély byt vedeny nejenom
na kamennych sténach, ale i na drevé, pokud nebyla jina moznost a mély byt upevnény
hieby. Bylo odpozorovano, ze pokud je vnéjSi plocha pasu nezakryta, blesk putuje bez
poskozeni svodi na zemnici soustavu. Také v téchto predpisech byla uz zavedena
podminka pripojovani kovovych soucasti budovy na systém svodu, pokud nebylo mozno
svod od nich oddalit. Pro systém svodu byly predepsany druhy spojovani jako jsou nyty a
falce provedené tak, aby mély co nejvétsi pevnost. Také byla pro hromosvod predepsana
vizualni kontrola minimalné kazdé jaro. | pro zemnici soustavu bylo dulezité umistit ji co
nejblize néjakému vodnimu zdroji nebo zavést co nejhloubéji do zemé. Tyto predpisy byly
vydany hlavné pro ochranu kostell, skladist’ stfelného prachu, pro slamové strechy,
vetrné mlyny, jeraby, cestovni vozy a lodeé.
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Gay Lussac, 1778 - 1850
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Michael Faraday, 1791 - 1867
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Historie: Ochranny prostor jimaci tyCe
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stavdo roku 1823 v Evropé
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Historie: Ochranny prostor jimaci tyce

Gay-Lussac a Holtz 1878
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Historie: Ochranny prostor jimaci tyce
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Melsens
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Opr. 16—2

Ochranny prostor sapésneho lirommoscad
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Opr. [6—15

Ochrana pied bleskem objektu I. kalegorie zavésnym hromosvoden
I - zemmié pro ochranu pied sekunddrnimi Géinky blesku, 2 - ochranny prostor ve vysee hy =
8.2 m, 3 - zemni* stoZaru,
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OBr. 16—14
Ochrana pied bleskem objektu I. kategorie
1 - zemnié ochrany pfed sekundirnimi G¢inky blesku, 2 - zemni¢ ochrany pied pi‘ill\.\"mi
udery blesku, 3 - ochranny” prostor ve vy&ce hy, = 8,7 m
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Obr. 138
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Hlava J. NA DOPLNKY
Hlava K. HROMOSVODY.
VSeobecné.
§ 13 900. Hromosvody se musi opatfiti veskeré objekty, kde by Gder
hromu mohl ohroziti Zivot nebo zdravi vétSiho mnoZstvi lidi anebo kde
by moh! zplscbiti poruchu, kterou by trpéla velkd &ast obyvatelstva,

anebo kde by moh] zphsobiti vétdf hospodafské fkody nebo kde je tuder
hromu pravdépcdobny. Za takové objekty nutno pokladati zejména:

a) budovy, kde se shromazduje vétdi mnozstvi lidi {na pf. velké
obytné budovy, tovarni budovy, obchodn{ domy, velké kancelafské bu-

www.kniSka.eu ¥ 683
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1970 Elias Novacek Navrh a montaz hromosvodu
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Mezi prvni predpisy popisujici, jak ma spravny hromosvod vypadat,

patfi predpisy ESC z roku 1950
V prvni edice CSN 341390 z roku 1955
1969 druha edice CSN 341390

Od 1. 12. 2006 platna norma CSN EN 62305

Py “\
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CSN EN 62305 Ochrana pred bleskem -
soubor ceskych technickych norem

Cislo normy Nazev

CSN EN 62305-1 Obecné principy

CSN EN 62305-2 Rizeni rizika

CSN EN 62305-3 Hmotné Skody na stavbach a nebezpeci zivota
CSN EN 62305-4 Elektrické a elektronické systemy ve stavbach
CSN EN 62305-5 InZenyrské sité

ao a o emm e B IEFRTTONE WWW. KNISKa.eu
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CSN EN 62305 Ochrana pfed bleskem gz
casovy harmonogram

Norma FDIS 1S National DOW
62305-1 2005-08 2006-02 2006-11 2009-02
62305-2 2005-08 2006-02 2006-11 2009-11
62305-3 2005-08 2006-02 2006-11 2009-02
62305-4 2005-08 2006-02 2006-11 2009-02
62305-5 2006-12 2007-04 2008-01 2010-04

FDIS: konecny navrh mezinarodni normy

|S: mezinarodni norma

National: narodni norma

DOW: nejzazsi termin zruSeni narodnich norem, které jsou v rozporu s evropskymi normami

§
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Terminy a definice

Zona ochrany pred bleskem LPZ (lightning protection zone)
z0na, ve které je definovano elektromagnetické prostredi

Hladina ochrany pred bleskem LPL (lightning protection level)

Cislo vztazené k souboru hodnot parametri bleskového proudu, odpovidajici
pravdépodobnosti, ze pfislusné maximalni a minimalni navrhové hodnoty
nebudou u blesku vyskytujicich se v pfirodé prekro¢eny

Systém ochrany pred bleskem LPS (lightning protection system)
kompletni systém pouzivany pro snizeni hmotnych skod zptsobenych udery
blesku do stavby;

Vnéjsi systém ochrany pred bleskem (hromosvod)

(external lightning protection system)

cast LPS, ktera se sklada z jimaci soustavy, soustavy svodil a uzemnovaci
Soustavy
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Terminy a definice

Vnitrni systém ochrany pred bleskem (internal lightning protection system)
cast LPS, ktera se sklada z ekvipotencialniho pospojovani proti blesku a/nebo
elektrické izolace vnéjsiho LPS

Ekvipotencialni pospojovani proti blesku (vyrovnani potencialti pri ptisobeni
blesku) (lightning equipotential bonding)

pfipojeni k LPS oddélenych kovovych prvki pfimym vodivym spojenim nebo
pies prepét'ové ochranné zarizeni pro snizeni rozdilt potenciall zptsobenych
bleskovym proudem

Systém ochrany pred LEMP LPM (LEMP protection system)

kompletni systém ochrannych opatfeni uvniti budovy pred LEMP. Systém chrani
nejen pfed rusivymi veli¢inami, ale také pred vyzafovanym elektromagnetickym
polem;

Systém ochrannych opatreni proti LEMP (LEMP protection measures system)
kompletni systém ochrannych opatfeni pro vnitfni systém ochrany proti LEMP
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CSN EN 62305 - 1 Obecne principy

trida LPS
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CSN EN 62305 - 1 Obecné principy

prubéhy bleskovych proudu

bleskovy proud bleskovy proud bleskovy proud
prvniho vyboje dlouhého vyboje nasledujicich vyboijli
200 kA 10/330 ps 400A 0.5s 50 kA 0.25/100 ps

ao ‘ ©2006 oEnn + soHG @O \WWW.KNISKa.eu
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CSN EN 62305 - 1 Obecné principy

Zakladni kritéria pro ochranu staveb a inzenyrskych siti iw

Hladina | maximalni hodnoty minimalni hodnoty

ochrany

LPL

parametru bleskového proudu

maximalni
vrcholova
hodnota

blesk. proudu

pravdébodobnost,
Ze skutecny blesk.
proud je mensi nez

maximalni vrcholova
hodnota blesk. proudu

200 kA

99 %

minimalni
vrcholova
hodnota

blesk. proudu

3 kA

pravdépodobnost
Ze skutecny blesk.
proud je vétsi nez

minimalni vrcholova
hodnota blesk. proudy

99 %

parametru bleskového proudu

polomer
valici se
koule

150 kA

98 %

5 kA

97 %

100 kA

97 %

10 kA

91 %

100 kA

97%

©2008 DEHN + SOHIG [t O Y0 \\/\\/\\V/ .
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www.kniSka.eu

Milaniv program pro vypoiet RIZIKA dle €SN EN 62305-2 (Volné Sifitelna neplacena verze)

Parametry pripustného rizika

Program Objekt (budova) a vnejsi LPS

Analyza Vnejsi zony (vne hromosvodu)

vypocteného rizika

Okolni souvisejici objekty

UloZit soubory Piipojené inZenyrské sité
Nadist soubory ZONY - vnitini prostor objektu
Novy projekt Parametry zon - vnitrni LPS
Prehledy vypoétu a tisk Ztraty ve vysetrovaném objektu

Misto pro Vasi reklamu, kontaktujte:
kniska@elektrika.cz

Place for your advertisement

K\ Flghtrifa.cz o
kn I k a wlekteatechaiba | katay den A i

=

o ] 54
Vyhodnoceni rizika:
Riziko R1 - riziko ztrat lidskych Zivotl
0,00000000000 0 = 0,00000000000 0
vypottené riziko pripustné riziko
Riziko R2 - riziko ztrat na verejnych sluzbach
0,00000000000 0 = 0,00000000000 0
vypottené riziko pripustné riziko
Riziko R3 - riziko ztrat na kulturnim dedictvi
0,00000000000 0 = 0,00000000000 0
vypottens riziko pripustné riziko
Riziko R4 - riziko ztrat ekonomickych hodnot
0,00000000000 0 = 0,00000000000 0

vypottené riziko pFipustné rizike

Nazev projektu:

Vypocéetni progam €. R03 verze 1.00

pro vypotet fizeni rizika dle €SN EN 62305-2

Vzniklo za podpory Elektrotechnické spoleénosti CR
pro potieby Skoliciho hromosvodaiského strediska

TSI TR www.kniska.eu/centrum

Software volné ke staZeni na www_kniska.eu
Po registraci budete upozorfiovani na nové verze

ao ‘ v e oenn s f@F@OT \WWWW.KNISKa.eu
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Rizika pro stavbu w

PriCina poskozeni

Typy skod

y=HNsupport
je profesionalni nastroj
pro fizeni rizika dle CSN
EN 62305-2

€M NV mmEeror W KSREET 750808150200
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Piciny poskozeni g
CSN E 62305-2: 2006-11

PFiciny poskozen

Bleskovy proud je hlavni zdroj skody. o .
Rozlisuji se v zavislosti na uderu blesku nasledné priciny poskozen RWkQ

S1: uder blesku do stavby;

S2: uder blesku v blizkosti stavby;

S3: uder blesku do inZzenyrskych siti,
ktera vstupuji do stavby; DEHNsupport

je profeS|onaIn| nastroj
S4:  uder blesku v blizkosti inzenyrskyghesithizika die GSN

ktera vstupuji do stavby. EN 62305-2

wﬁé © 2008 DEHN + SOHstpazemOBOZ WWW. Knl@K@ @l 25.06.08 / S6008.d
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Typy Skod @

CSN EN 62305-2:2006-11

Typy skod, které mohou nastat nasledkem uderu blesku:

D1: draz zivych bytosti
v dusledku dotykovych a krokovych napéti

D2: hmotné skody
(pozar, vybuch, mechanické zniCeni, uvolnéni
chemikalii) vlivem uderu blesku
vcetne jiskreni

DEHNsupport

_ , I , . .. € profesignalni nastroj
D3: vypadek vnitrnich systemu vll\)&rfur,% 2 ika dle GSN
EN 62305-2

% o205 DERN - SHB TRFRMOF \WWW . KNIBKa-ey 250608 156210



stazeno z www.kniSka.eu

Typy ztrat
CSN EN 62305-2:2006-11

Kazdy typ Skod, samostatné nebo kombinaci s jinymi, muze
zpusobit rizné typy ztrat ve chranéné stavbé. Mozné vzniklé typy
ztrat jsou zavislé samostatné na vlastnostech stavby.

RozliSuji se nasledné typy ztrat dle pouziti této normy:

Typy ztrat L1, L2 a L3 mohou byt
. z . . v ) vzaty jako ztraty spoleCenskych
W L1: ztrata na lidskych zivotech; 1547t které mohou byt dale

posouzeny jako typ ztraty L4 —
tedy Cisté ztraty ekonomickych

L2: ztrata na verejnych sluzbach; hodnot.

A
=

L3: ztrata na nenahraditelném kulturnich dédictvi;

DEHNsupport

L4: ztraty ekonomickych hodnot je profesionalni nastroj
(stavba a jejich obsah, pro fizeni rizika dle CSN
inZenyrské sité a vypadek funkde$2305-2

€M NV mmeror W KSREET 2o 0m 0850211
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Z toho plyne: @

CSN EN 62305-2:2006-11

Nize jsou uvedeny vyjmenované Cinitelé naslednych typu ztrat, které je nutno
zohlednit pro danou stavbu

Rt (1/rok)
R;: Riziko ztrat na lidskych Zivotech; 10-°
R,:  Riziko ztrat na verejnych sluzbach; 103
Rj;:  Riziko ztrat na nenahraditelném 10-3
dedictvi;
DEHNsupport
f I t

R, Riziko ztrat ekonomickych hodft ro ot 1o ea

EN 62305-2

'y 3‘ ‘
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Sbérna plocha A, A_, A, A pro primé/nepfimé

udery blesku vztazeno ke stavbe W

A, sbérna plocha pro udery blesku do stavby
A, sbérna plocha pro udery blesku v blizkosti stavby

A, sbérna plocha pro udery do inZenyrskych siti DEHNsupport

A, sbérna plocha v blizkosti inzenyrskych siti je profesionalni nastroj

A, sbérna plocha pro Udery blesku do sousedni stavby, ktera je s icppiera MzRaYEakod Sit]
CSN EN 62305-2 Obrazek A.5 — Sbhérné plochy (A4, Am Ai, A) EN 62305-2

j% o205 DERN - SHB TRFRMOF \WWW . KNIBKa-ey 06,0207 1561225
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Sberna plocha A,

pro udery blesku do samostatneé stojici stavby

’\. © 2008 oenN + sOHB TAFZ@TIONT. \WWW . KNI K& el 080207 56122 5.
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Sbherna plocha A

pro udery blesku v blizkosti stavby @
) % B
m —
// |

3

250 m
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Sbherna plocha A,

oro tdery blesku do inzenyrskych siti S

Konec vedeni "b" Konec vedeni "a"
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Sbherna plocha A,

pro udery blesku v blizkosti inzenyrskych siti
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Sberna plocha A,

pro udery blesku do sousedni stavby

/A-&;ﬁ
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Rozdéleni ztrat s ohledem na pri¢iny poskozeni @

Priciny poskozeni Typ ztrat

é @ » Ztrata/uraz zivych bytosti (L)

« Ztrata hmotnych Skod (Lg)

- LA » Ztrata vypadkem vnitfnich systému (Lc)

éiz » Ztrata vypadkem vnitfnich systému (L)

o @ . Ztrata/draz Zivjch bytosti (Ly)

-%' e Ztrata hmotnych $kod (L)

ﬁ' - »  Ztrata vypadkem vnitfnich systému (L)

DEHNsupport

®

je profesionalni nastroj
=) Ztrata vypadkem vnitfnich sysiéiméni rizike,jlle CSN
EN 62305-2

—_——————

ao a §§ o200 oenn + soRG T@F@IRONT \WWW . KN IS K&-el
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Vyber ochrannych opatreni pro stavbu W

Identifikuj chranénou stavbu

Urgi typy ztrat pFisludnych k chranéné stavbé
nebo inZenyrské siti

Y

Pro kazdy typ ztrat:
* urdi pfipustné riziko Ry
« urdi a vypotitej véechny odpovidajlci souCasti rizika Rx

Vypotitej
R=ZRx
Stavba nebo
NE inZenyrska sit
chran&né pro tento
typ ztrat
. DEHNsupport
je profesionalni nastroj
N M . o pro fizeni rizika dle CSN
Lit..CSN EN 62305-2 :2006-11 EN 62305-2

ao a g«-;% o200 oenn + soRG T@F@IRONT \WWW . KN IS K&-el
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Tabulka 5 — Faktory ovliviujici soucasti rizika ve stavbé

Charakteristiky stavby nebo

vnitfnich systému Ra Ra Re Ru Ry Ry R R
Ochranna opatreni

Sbérna cblast X X X X X X X X
Povrchova rezistivita pudy X

Rezistivita podlahy X

Fyzickeé prekazky, izolace,

vystraZzna varovani, vyrovnani X X

potencialu zemé

LPS X" X X X! X g

Koordinovana ochrana SPD X X X X
Prostorove stinéni X X

Stinéna vnéjsi vedeni X X X X
Stinéna vnitfni vedeni X X

Opaffeni pfi trasovani (kabelaz) X X

Sit pospojovani X

PozZarni opatfeni X b4

Pozarni citlivost X X

Zvlastni nebezpedi X X

Impulzni vydrZné napéti X X X X X X
7 oo R ke

zanedbatelna.
2)

a)

Pouze pro vnéjgi mfizovou LPS.

MNasledkem ekvipotencialniho pospojovani.

W pfipadé nahodné nebo normalizované LPS s vodié svodu s rozestupem mengim nez 1
jsou fyzické pfekazky, je riziko s ohledem na uraz Zivych bytosti zpusobeny dotykovym

SjeofraTesRsiT

pro rizeni riz
EN 62305-2

L
Ini nastroj
ka dle CSN

“0 ‘ N e B IERETIORE WWW KNISKa.eu




rovnani potenC|a u DleskK. proudu
Svodi¢ bleskovych proudu
(SPD Typ 1)

Svodi¢ bleskovych proud
Svodic¢ tfidy Yellow/Line TYPE 1)

Mistni vyrovnani potenciall
* Svodi€ prepéti
(SPD Typ 2, SPD Typ 3)
Svodic prepéti
(Svodic¢ tfidy Yellow/Line
TYPE 2, TYPE 3)

zeno z www.kniSka.
CSN EN 62305 - 4, STN EN 62305 - 4

Zo6ny ochrany pred bleskem LPZ

LPZ 1 w
inéni mistnosti

koncoveé zarizeni

SVO

|
I
I
|
|
I
I
|
' F

1
yd Z I
Informagng- || e

technicka | - =
e &/ —

zakladovy zemnic

!

28.07.04 / S659_d
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CSN EN 625305 -3
Pripustné metody navrhu jimaci soustavy
tfida | PO metoda ochranného Ghlu o.° pka mizove
LPS koule soustavy W,
r a 80
70 lw
60
I 20 50 5X5
40
| 30 30 10x 10
20
| 45 | 10 - LV 15x15
0
v 50 02 10 20 30 40 50h1 N 0 [0y 20

h,: vyska jimaci soustavy od povrchu
r: polomer valici se koule h,
o . ochranny uhel

>

o2 pEnn+ sHB FRFEOF WWW.KNISKa.eu

ochranny prostor
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www.kniSka.eu/animace
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CSN EN 62305 - 3 Hmotné $kody na stavbach a nebezpeéi zivota

Vnéjsi systém ochrany pred bleskem

rozmer mrize w

I tyCovy jimaC  |Elyfse ANy
h1 A

v

PN -

o

\
-

~

~
~

/7
/7
~
~
~
~

-

uzemnovaci
systém

>

-
-
-

max. vySka bUdOV\>

- -
o Wo

-
-

-
-

S

-

\P §$§QGA

-
R
~
L. -
=
3@
o O

(OF

e

“«'\‘16\“

20 m

5x5m

30m

10x10m

45 m

15x15m

60 m

20x20m

ao £ o e R IEEETTORE WWW.KNISKa.eu
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CSN EN 62305 - 3 Hmotné skody na stavbach a nebezpeci zivota

Vnéjsi systém ochrany pred bleskem (pro vysoké budovy > 60 m)

rozmer mrize w

valici se
koule

10x10m
15x15m
S P N . n 1 60m | 20x20m

ch
7

M@;f ©2008 DEHN + SOHIB TR SA@ITOT \\/\\/\WV . Kn 1O Ka eu 09.09.03 /660_a |



LPZ definované pomodi EF§ [IEC%695085NISka.eu

dostatecna vzdalenost w

SPD 0,/1

Ekvipotencialni pospojovani proti blesku SPD 1 Stavba 81 Uder do stavby

proti blesku pomoci SPD Typ 1 2 Jimaci soustava S2 Uder v blizkosti stavby
LPZ Zéna ochrany pred bleskem 3 Soustava svodu S3 Uder do inzenyrske sité pripojené ke stavbé
SPD Pfepétové ochranné zafizeni 4 Uzemnovaci soustava S4 Uder v blizkosti inzenyrske sité

. 5 Vstupuijici inZenyrske sité pfipojené ke stavbé

r  Polomér valici se koule ~ ' :
o NActatarnAa vv7AdAlannct nrati nnhn7n§rLa|Zi@mp Z WWW L] kn I S ka L] e u
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LPZ definované pomoci ochrannych opatreni proti LEMP
(IEC 62305-4) ., S

\ o
SPDOB/1/@

- S
=
.
lllllllllllllllllllll ,
n . r
*
n
: * S2
n iR
- .,
= ) |/L "™ lusunnna M
- ‘e
““ = S,
...... mEsEEEEEEEEEEEEEEEEE e "....__
.- (=

SPD 04/1

@ \ 4Ekvipotencialni pospojovani proti blesku SPD 1 Stavba (LPZ 1) S1 Uder do stavby
proti blesku pomoci SPD - Typ 1/ Typ 2 2 Jimaci soustava S2 Uder v blizkosti stavby

LPZ Zéna ochrany pred bleskem 3 Soustava svod S3 Uder do inzenyrské sité pripojené ke stavbé

SPD Prepétove ochranne zafizeni 4 Uzemriovaci soustava S4 Uder v blizkosti inzenyrské sité

r  Polomér valici se koule v 5 Mistnost (stinéniEZ Zl) éﬁipojené ke stavbé

d. Bezpeénv odstup Staze NnQ vZuMIWWy Ex 18 k .eu
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Ochrana kovoveé atiky, kdyz nema dostatecnou tloustku materialu 4

(bocni pohled)

r polomer
valici se koule

jimaci soustava

kovova atika

ao a ‘@? 52005 bERN + SR TR TORE. WWW. KNS KA. e U



ESN EN 62305 — 3 HmGtiekoayn ¥ AaVHAR I e béLpedi zivota

Vnejsi systém ochrany pred bleskem

jimaci soustava na kovove strese
valici se koule s radiem r

pomocny jimac

Wi

Kovova strecha s dodateCnym jimacim zarizenim,
M které je se strechou vodivé spojeno
6>

=

dle tridy ochrany pred bleskem

o onmoen - song gz ORr WWW.KNISKa.eu
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Ochranny uhel
tvoreny samostatnou
jimaci tyci
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V pfipadé prfimého zasahu blesku do ventilatoru
nebo jimaci soustavy nelze predem urcit, kudy
bude bleskovy proud “pokracovat” smérem do
uzemriovaci soustavy. Sipky naznaduji mozné
cesty. OvSem pomér proudd mlze byt i opacny
a vodiCem ochranného pospojeni ventilatoru
pfipadné jeho napajecim kabelem muze pro-
tékat daleko vétsi proud, nez jimaci soustavou.

Ventilator umistény
na stfese, pripojeny
na jimaci soustavu
a vybaveny pomoc-
nym jimacem.

Cesta bleskoveho proudu jimaci soustavou

Cast bleskového proudu protéka
vodiCem pospojeni i napajecim
kabelem. Kovové potrubi tvofri

RAFR0Y KRV kniSK

Obrazek 1
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CSN EN 62305 - 3 Hmotné $kody na stavbach a nebezpeéi zivota

jimaci soustava soustava pro mensi elektricka zarizeni vnée objektu

metoda ochranného uhlu

jiskristé vytvari rozdil potenciall

zavleCeni dil€ich bleskovych proudu
do objektu

N emm o B TRFRTIONE. WWW. KNISKa.eu
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Oddaleny hromosvod — DEHNiso Combi
Zajisténi tycového jimace v betonovém podstavci pomoci distanéni podpéry w

Pozn.: Tabulka ve zkraceném katalogu CZ 2007, str.
13

a(®) ochranny uhel

h(m) vyskajimace

a(m) délka ochranného pasma b 16 120

distan¢ni podpéra

obj. &.: 104 100 (délky 1 m) podpry je zvisl4
104 200 (délky 2 m )

na dostate¢né

jimaci tyC ze slitiny hliniku h I‘ . «délka distanéni
ERCS., vzdalenosti s (m)

klimatizace DOAIO
0D (] 4()

{ i

»

a

Lit.: CSN EN 62305-3

WZE s o B TAFRTTOPE. WWW.KNISKa.eu
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Stanice mobilnich operatoru
princip navrhu svodu

za pomoci systemu
DEHNiso Combi

nutno dodrzet
dostateénou vzdalenost

<« anténa

<— anténni stozar

/1\

vyrovnani potenciall

ao a §§ ©2006 oEnn + soHG @O \WWW.KNISKa.eu
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Jimaci tyc s vyloznikem - DEHNiso Combi

piiklad uchyceni ke kominu @

jimaci tyC napr. ¥
obj.C.: 103 230 s e .
- kovoye vlozkovani
vyloznik * : . kominu
0bj.C.: 106 120
R h
7 2
/
y

—

* délka vylozniku je zavisla na drzdallk fyce tpvro h ;  ConejkratSi spojeni
dostate¢né vzdalenosti, Se. vOVOU S il —— S vyrovnanim potenciall
Sinitel materialu k., = 0,7 obj.C.: 223 005 F

€363

o2 pEnn+ sHB FRFEOF WWW.KNISKa.eu
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Milantiv SW

www.kniSka.eu/software
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CSN EN 62305 - 4

Elektrické a elektronickeé systemy
ve stavbach

ac:- ‘ o2008 oErn + soHB @O \WWW.KNISKa.eu
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Parametry bleskoveho proudu

Parametr

Lit.: CSN EN 62305-1:2002-11, Tab. 4

aa:; a o emmem B l@EeIoRT WWW.KNISKa.eu
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Rozdéleni bleskového proudu @

6 100%

TvnéjSi ochrana
pred bleskem
Informacni sit —
. e e | PAS
. 0 o
, , A <A C——
Kovova potrubi

w zemnici soustava

o2 pEnn+ sHB FRFEOF WWW.KNISKa.eu
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Indukcni vazba

/ fffffffffffffffffffffffy
,, ////g Indukéni smycka
DETNZ! 7
zas. ~ é | /
Napajeci ‘

ao a ‘a’x‘ o200 oenn - sONB TRARTTOT \WWWW.KNISKa.eu



stazeno z www.kniSka.eu

Maximalni indukované napeti v instalacnich smyckach

é max. indukované napeti

\ - ~ ﬂ

Us = ku2 ° ( dt

Priklad
e (dildt) . | rozméry 0
i
N 100 kA/us a = 10m
a us( | _
Kyo = 5000 kA/Us

- kK, = koeficient prepoCtu smycky
- di/dt = strmost bleskového proudu

ao a o e R IEEETTORE WWW.KNISKa.eu
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Sekundarni ucéinek ptisobeni bleskového proudu -

maximalni indukovaneé napéti v instalachich smyckach

=

6 max. indukované napeti
by if A di
Us = ku3 | ( dt) max.
| Priklad
» Fite.
| Nl (di/dt) 45 | rozmeéry Ug
s U | 100 kKA/us |b = 3 mm
a.cy M 600 V
= 10 m,
= 06  mekApus

koeficient prepoCtu smycCky
strmost bleskového proudu
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CSN EN 62305 - 4

Rozdéleni bleskového proudu DEHNventil® TNC

.

,
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-
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CSN EN 62305 - 4

koordinace nasazeni svodi¢u bleskovych proudu a svodiCu prepéti W

Zdroj ruSeni Pfenosové cesty Snizeni ruseni
LPZ 1

LPZ 2

LPZ 3
1,5 kV

Koordinace izolace

6 kV

2,5 kV
| 1,5 kV

Napajeci sit nn 4 pfi pouZiti Neni nutna
DV neni nutna

ZkusSebni
vina10/350 us . , - > Odolnost def. impul
Metoda koordinace Délka kabelu / omezovaci indukCnost ERvTra iR el ]

LPZ v Koncovﬂ
Rady svodicu zafizeni

Metoda koordinace Y-
Koordinacni kédy

Odolnost proti

; 2
Informadéné-technicka sit _ H

Zbytkové ruseni Zbytkoveé ruseni

00
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CSN EN 62305 - 4 ochranna sada pro napajeci systémy na

rozhrani zon bleskové ochrany (LPZ)

svodi€ bleskovych proudt svodi¢ prepéti svodi¢ prepéti koncové zarizeni

prEN 62305-4 prEN 62305-4 prEN 62305-4 CSN EN 61000-4-5

CSN EN 61643-11 CSN EN 61643-11 CSN EN 61643-11 1,2/50 ps; 8/20 ps

10/350 ps 8/20 ps 1,2/50 ps; 8/20 us hybridni generator
hybridni generator
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Energeticka koordinace

piepétovych ochrannych zafizeni (SPD) g
Vstup: Zbytkové prepeti
Impulsni bleskovy proud impulsni proud 8/20 ps
10/350 ps
Zbytkova prepéti
nekriticka pro koncové
O ﬂzafizani
koncove
\2/30 Rt =\ \_r zafizeni
f)

DEHNbloc® Maxi DEHNguard® DEHNsafe

ﬁ‘ﬁfﬁ‘a . vt
9, a iy cmm e s TAFETTORT WWW.KNISKa.eu
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=

Dostavby, pristavby, rekonstrukce,
opravy

«*‘ o2 penn+ B FAFRMOF \WWW.KNISKa.eu
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Nwéifmdmwa\

Rozvadéc nastavba
Zde se instaluje napr.
DEHNventil M

VSechny svody po obvodu
jsou propojeny a napojeny
+ll na stavajici svody
il PR byt
Instalace DEHNguard M -0
(TNC - TNS) I
Uil = e
/ l il
1
1
PR byt I
Instalace DEHNguard M 1
(TNC - TNS) / ﬂ.
1
|}, Stavajici svody I
[ a uzemnéni 1
) | |
----- - — ]
)
I i
i 1

ao a ‘@* s e SNBTAZRTTORE. WWW.KNISKa.eu
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Jedna z variant feseni ochrany

Jimaci soustava véetné pomocnych jimacéu

1 - distanéni vzpéry z nevodivého materialu GFK
2 - betonové podstavce na gumovych podiozkach
3 - kovova atika nahrazena nevodivou

4 - kabelova trasa od videokamery

5 - upravené jimaci vedeni

<+—— Svod

Mozné feSeni v pfipadé, Ze kamera je
umisténa v ochranném prostoru jimaci
soustavy, ale vedeni od ni pfechazi pfes
kovovou atiku a tim kFiZi jimaci soustavu.

Rozvadéc
se svodici prepéti

1--

DEHNflex M pro napajeni

Blitzductor nebo
UGKF BNC pro videosignal

v e

o 2008 onn + sonBTRFRTIONT \WWW.KNIoKa.eu
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