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Obr: 2. Kechny m&y jsw spojeni svotkami 
s uzemdowtl'swstawu 

Pii studiu norrny CSN EN 62305 a zhroveii V zhvislosti na poidovank tiid5 ochra- - 
jako reakce na rnnohk dotazy projektantd ny pied bleskem LPS (Lightning Pmtection 
a rnontbinild jsrne si uvtdomili, i e  orien- System, systkm ochrany pied bleskem) pro 
tace v systtrnu uzernnhi neni tak pkhled- objekt je odpovidajicim zpQsobem vy- 
nb, jak by se na prvni pohled rnohlo zdAt. Zadovha i kvalita uzemiiovaci soustavy. &m 
KoneckoncB v CSN EN 62305-3 je uzern- v6gi jsou pozadavky na h m n i  E&t hm- 
nEni vEnovAno hodnt prostoru. Dh se iici, mosvodu, tim v5tLi poiadavky jsou i na jeji 
i e  nestaa "hodit" do zerne kus drhtu, a tirn u z e d n i .  Zde se situace mchu zanedbhv&, 
povaiwat  NO^ za uzernngng. 

Weobecn6 informace o uzemiwaci 
soustavr! 

V piisluhjkh Elancich d n 6 n t  normy lze 
ziskat zakladni informace. Nejprve o hodnoti5 
zemniho odpru - ten by m51 b$ menxi neZ 
10 4 d& o tom, Ze tato hodnota je vgeobecd 
dopodena, a nakonec, Ze tato hodnota neni 
povinnh. Naproti tomu to ale rozhodnt ne- 
znarned, f e  hromosvodfZ d j ak  zanedbh svo- 
ji prki. Hodnotu zemniho odporu nelze sta- 
novit povinnii. Nap?. v horfich nebo v mistech 
se skalnatjm podloZirn by by1 revizni technik 
ztracen a objekt by nemohl projit vjchozi @ 
vizi, nebof takovkto hodnoty zemniho cdp 
ru neni v tlchto mistech vt&nou motnk d f  Obr I .  mad @p°Clu Mmt em- 
shhnout. Ale i na tyto eventuality je v normE ni& 

pamatovho. N i m k d  Eim je hodnota men%, Obr: 3. Zemnid hsek u b h j  no m e z o w -  

tim lkpe pro celq ochranrj systkm. neb0 spige piehliZi. Je-li objekt zakzen do 
dth Vzp8~ch 

LPS m neb0 LPS IV, nejsou na zernniE jako 

Zhkladni mzdgleni uspoKd6nizemnitfi taka*, pop?. na jeho d i l h ,  kladeny GmZf 
vibec fhdnk pof adavky. Podle Gto normy 

U s p o M n i  typu A skuteEd postdi polozit ke kaZdemu svodu 
Je tkba si vysvgtlit, co lze povaZovat za pEtimetmv+ p&ek neb0 metr od objektu za- 

uspoiadani A, a co ne. Popis je jednoduchf. tlouct jednu zemnici tyE. Dokonce i hloubka 
Je to vodorovnf nebo svisly zernniE instalo- ulofeni vodorovnkho zemniEe je stanovena 
vany vn6 chrhn6nkho objektu. Tyto zemni- na pouhych 0,5 m, nutnk je pouze piihlkd- 

nout k prostkdi a povEtrnostnim vli- 
Gmf minimdlnidPlkyll ka2diho mmnYepodk &%& VfiIII, tak n e d o c ~ e l o  k pied~asni 
LPS korozi neb0 qkaznjm m5nhm zem- 

niho odporu pYi mrazu, popi. vysukni 
pidy. KaZdy zkugenf hromosvodai se 
nad ti5mito Cdaji musi pozastavit. &mu iIObd 
se n5kdy povedlo dostat se pod hod- 
notu 10 200 zatluEenim jednk tyEe neb0 
poloZenim kousku phsku, m 3 e  mluvit 
o vekim Heti. SpiHe se zde dB hovo- 
Fit o hodnotitch 50 0 aZ 200. JenomZe 
jak vypl98 z piisluinych Elhki  uvede- 
n i  normy, s k u k h t  pro objekty tohoto 
typu, popi. pii zaiazeni do &hto LPS, 

Ee musi bfi pro jaljkoliv objekt minimfln6 neni povinnk t6m5i nic. To by by1 ale rozhod- 
dva. To vyplJiva z poZadavku, Ze kafdq ob- n6 Hpatnj pfistup. 
jekt musi mit minimhlnt dva svody (samo- Pro LPS I a LPS I1 jsou ovHem klade- 
z k j d  se zde nejedn.4 o kovovj sloup s an- ny daleko v6t.tHi poZadavky na uzemntni I 
tknami, k t e j  se cely poufivh jako nhhodnj a zde Ize vidtt v e l i e  rozdil mezi zemni- Ob, I Ddw a pbLv -,-, dym ekvi- 
svod, kde asi instalace dvou svodi nebude Ei typu A a typu B (graf). Je-li pouZit typ p , ~ m ~ ~ ~ n ~ p ~ p ~ n ~ o p ~ p O ~ n ~ o m o v a c ~  
proveditelnh). A, je nutni doddet dilku kaZd6ho zemni- mitd 
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